Einbauhinweise

FASERFIX KS

Allgemeine Einbauhinweise

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele sind allgemein
gultige Vorschlage und basieren auf langjahriger Erfahrung
und umfangreichen Untersuchungen. Anderungen im
Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen
Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Sie entbinden den
Planer nicht davon, das Entwasserungssystem und die
Einbauart unter Beriicksichtigung der 6rtlichen
Gegebenheiten festzulegen. Die glltigen technischen
Regelwerke und Richtlinien sowie der Stand der Technik sind
hierbei zu bericksichtigen.

Die Einbauhinweise gelten sinngemal auch fiir die
Systemkomponenten der Rinnen (z.B. Einlaufkasten), sofern
nicht separat erlautert.

Die entsprechenden Einbaubeispiele auf der HAURATON
Webseite sind zu beachten.

Weiterfiihrende Informationen zur Verarbeitung der
Entwasserungssysteme finden Sie auf dem HAURATON
YouTube-Kanal.

Einbau
Der Untergrund muss entsprechend den Angaben des Planers
tragfahig, frostsicher und setzungsfrei sein.

Zum Anheben der Rinnen sind die von HAURATON
angebotenen Verlegehilfen zu verwenden. Alternativ kann
geeignetes Gurtzeug eingesetzt werden.

Das Anheben an der Abdeckung oder den
Verschraubungspunkten ist nicht zugelassen.

Die Verlegung der Rinnen beginnt am tiefsten Punkt bzw.
beim Ubergang zur Grundleitung (Ablaufelement oder
Einlaufkasten) und erfolgt entgegen der FlieRrichtung.

Bei Gefdllerinnen ist die Reihenfolge der Rinnentypen und die
FlieRrichtung zu beachten. Diese sind auf den Stirnseiten
markiert, die in Richtung Einlaufkasten ausgerichtet sind
(absteigende Nummerierung).

Die Seitenstabilitdt der Rinnen ist gewahrleistet und erfordert
beim sachgemaRen Einbau keine zusatzliche Aussteifung.
Beim Anarbeiten und Verdichten des Oberbaus ist ggf. eine
Aussteifung (z.B. durch Einlegen der Abdeckungen)
erforderlich.

Ein Uberfahren wihrend der Bauphase ist nicht zulassig.

Es ist darauf zu achten, dass die anschlieBenden
Oberflachenbelédge die Rinnenoberkante gemaR
Einbaubeispiel dauerhaft Gberragen.
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Die angegebene Belastungsklasse wird erst nach
abgeschlossenem Einbau mit eingelegten Abdeckungen
erreicht.

Bauseitige Verschmutzungen sind nach fertiggestelltem
Einbau zu entfernen.

Fugen

Zum Ausgleich von Horizontalkraften (z.B. durch
Warmeausdehnung) sind ausreichend dimensionierte
Dehnfugen in Langs- und Querrichtung der Rinnen
anzuordnen.

Quer zum Rinnenstrang verlaufende Fugen sind durch einen
RinnenstoR zu flihren.

Langs zum Rinnenstrang verlaufende Fugen sind in
vorgegebenem Abstand zum Rinnenstrang anzuordnen wie
im Einbaubeispiel dargestellt.

Weitere Fugen, abhangig vom Oberflaichenbelag, sind in den
Einbaubeispielen spezifiziert.

Dicht- und Klebestoffe

Der von HAURATON empfohlene Dicht- und Klebstoff mit
entsprechender Anleitung ist auf der Produktseite unter

Systemkomponenten zu finden. Die Verwendung anderer
Fabrikate erfolgt auf eigene Verantwortung.

Arretierungsmoglichkeiten

Die Abdeckungen werden mittels SIDE-LOCK Befestigung in
der Zarge eingerastet. Dazu sind diese entsprechend den
Markierungen auf Abdeckung (Pfeil oder Einkerbung) und
Zarge (Einkerbung) auf der Rinne zu positionieren.

Zum Entnehmen kann die Abdeckung mit zwei
Schlitzschraubendrehern an den SIDE-LOCK Federn
aufgehebelt werden.

Beim Verschrauben der Abdeckungen sind folgende
maximale Umdrehungen nicht zu tGberschreiten:

Kunststoffknebel-Verschraubung: nach Anlegen der Schraube
mit 4 Umdrehungen anziehen

Stahlknebel-Verschraubung: nach Anlegen der Schraube mit
2,5 Umdrehungen anziehen

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen
und Erfahrungen nach bestem Wissen. Anderungen im Rahmen des
technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben
vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgféltigen Prifung der Funktionen
bzw. Anwendungsmdoglichkeiten der Produkte durch qualifiziertes Fachpersona
nicht befreit. Die Erwdhnung von Handelsnamen ist keine Empfehlung und
schlieRt die Verwendung anderer gleichartig getesteter Produkte nicht aus.
Weitere Informationen kénnen dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den
Anwendungsbereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen
werden. Bei Neuauflagen verlieren édltere Ausgaben ihre Gultigkeit.
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